
Udovoljava ili nadilazi sljedeće 

zahtjeve i standarde

• Industrijskoj proizvodnji

• Prehrambenoj industriji

• Čeličanama i ljevaonicama

• Tvornicama papira, tiskarama i pakirnicama

• Državnim i županijskim poduzećima

• Građevini, rudarstvu, poljoprivredi

• Iskopima i rušenjima

• Komunalnim poduzećima

• Betonarama i ugradnji asfalta

• Eliminira trošenje kod pokretanja “na suho”

• Sprječava propuštanje ulja na brtvama

• Sprječava hrđu i koroziju

• Uklanja vodu za lako ispuštanje

• Kontrolira pjenjenje

• Snižava radne temperature i otporno je na oksidaciju 

čime produžuje intervale izmjene ulja

• Širok raspon radnih temperatura sve do 160 °C
80W-90 teče do temp. -26°C  
85W-140 teče do temp. -15°C

• Dodani kalcij sulfonat neutralizira kiseline i produžuje 

vijek trajanja ulja
Prije korištenja ovog proizvoda obavezno pogledati deklaraciju za upute i 

mjere opreza.

Pruža vrhunsku zaštitu od propuštanja na brtvama, 
pokretanja “na suho”, zagađenja vodom, oksidacije i pjene.

Multigradno ulje naprednih karakteristika za zupčane prijenosnike - 80W-90 & 85W-140
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TRAJE DO 4X DULJE
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Za najbolje rezultate koristiti u kombinaciji s 

uljem za čišćenje i ispiranje Flush & Clean

•API GL-5. MT-1

•Military Specification MIL-PRF-2105E

•Viscosity ranges 4EP, 5EP, 6EP AND 7EP

•Mack Truck GO-F – GO-H (80W-90)

•Rockwell Standard 0-76D (80W-90)

•DIN 51517 PART 3 (CLP)

Reduktorsko ulje za teške radne uvjete specijalno
formulirano za građevinsku i tešku industrijsku opremu
Pruža vrhunsku zaštitu opreme u...

http://www.ncheurope.com/


Aditivi Prednosti za korisnika Fizička svojstva

IDEALNO ZA KORIŠTENJE U:

Diferencijalima, jednostavnim ručnim transmisijama, osovinama, razdjelnicima snage, 
zupčaničkim sklopovima, brončanim zupčanicima (do 93 °C) i reduktorima, uključujući
zatvorene zupčanike kao što su čelnici, hipoidni, stožasti sa zakrivljenim zubima, 
pužni, cilindrični sa strelastim zubima, cilindrični s kosim zubima, planetarnim i 
neobične kombinacije tipova zupčanika. Može se dodavati drugim vrstama
reduktorskih ulja GL-5 parafinske osnove.

NE KORISTITI ZA: automatske (koristiti Lubra K ATF), univerzalne C-3 fluide (koristiti
Boundless) i kombinirane transmisije.  Kamionske transmisije koje zahtijevaju
korištenje samo GL-1 ulja za zupčane prijenose / motornog ulje (koristiti NCH motorna
ulja), Spicer/Dana ili Fuller transmisije (koristiti NCH Eaton odobrena ulje) ili bilo koju
drugu opremu za koju proizvođač ne preporuča korištenje ove vrste ulje.  Nikada me 
miješati s asfaltnim ili “SCL” tipovima maziva.

Vrhunsko bazno ulje
Vrhunsko, visoko rafinirano bazno ulje otporno je na oksidaciju i raspadanje 

pri visokim temperaturama kako bi zadržalo bolju mazivost.

Omekšivači brtvi
Specijalni spojevi koji omekšavaju i hrane brtve kako bi ih sačuvali od 

očvršćivanja i pucanja.

Inhibitori curenja
U većini slučajeva brtve propuštaju zbog toga što mnoga ulja uzrokuju

skupljanje brtvi. Posebni agensi osiguravaju kontrolirano bubrenje brtvi

čime ih vraćaju na njihovu normalnu veličinu.

Inhibitori hrđe i korozije

Blokiraju korozivne elemente kao što su kiseline, voda, kondenzat i para

tako što formiraju zaštitnu barijeru na površinama opreme, kako bi 

spriječili kemijsko trošenje.

Inhibitori oksidacije
Produžuju intervale izmjene ulja tako što usporavaju procese 

oksidacije i raspadanja.

De-emulgatori
Odvajaju vodu od ulja kako bi površina metala ostala suha. Omogućuju 

ispuštanje suvišne vode iz opreme.

Agensi protiv pjene
Inhibiraju pjenjenje ulja tijekom rada kako bi se snizio pritisak na brtve, 

spriječilo trošenje pumpe uslijed kavitacije i smanjilo nakupljanje mjehurića 

zraka koje može uzrokovati nepravilni rad.

Agensi za ekstremne pritiske 

(EP)

Aditiv koji “traži” toplinu, povećava svojstvo maziva da spriječi ekstremno 

trošenje do kojeg može doći prilikom visokih opterećenja.

Ublaživači udarnog  

opterećenja

Ublažavaju udare kako bi minimizirali stres, vibracije i lupanje koji mogu 

nastati kod visokih opterećenja i kod start-stop načina rada.

Adhezivni i kohezivni 

polimeri, agensi za 

prianjanje

Zadržavaju ulje na zupčanicima kod visokog broja okretaja i tijekom perioda 

prekida rada. Pomažu spriječiti mehaničko trošenje, frakture uslijed stresa i 

suho pokretanje.

Poboljšivači indeksa 

viskoznosti

Održavaju punu viskoznost kroz širi temperaturni raspon kako bi osigurali 

potpunu zaštitu u promjenjivim uvjetima. Uklanjaju potrebu za promjenu 

gradacije ulje u raznim godišnjim dobima.

NCH-ova kalcij sulfonat 

tehnologija

Dodatak aditiva za čišćenje kako bi tijekom rada zupčanici ostali čistima.

Neutralizira kiseline uslijed oksidacije (dulji servisni vijek). Također

pojačava učinke antikorozivne i zaštite od ekstremnih opterećenja.

Test 80W90 85W140

Specifična težina 0.9 0.91

Kinematička viskoznost 40 (cSt) 140 460

Kinematička viskoznost 100 (cSt) 15.5 32.4

Indeks viskoznosti 103 103

Plamište (°C, min) 210 258

Stinište (°C) -33 -22

Test hrđe Prolazi Prolazi

Korozivnost 1b 1b

Sposobnost podnošenja opterećenja (kgf) 315 315

Srednji promjer istrošenja (mm) (40 kg, 1200 

okr/min, 75 °C, 1 h)

0.3 0.31

CERTOP
sadrži potpuni paket aditiva koji izdvaja ovo ulje od ostalih reduktorskih ulja


